
Ausbau der Gutenbergstraße
in 16225 Eberswalde (Ostend) 

- Vorplanung -









Die Vorplanung beinhaltet die

• Verkehrsanlage   

• Regenentwässerung

• Straßenbeleuchtung
(gesonderte Planung)



IST-Zustand

- Fahrbahn befestigt mit Schottertragschicht
- Straßenraumbreite

● im vorderen Bereich: ca. 6 - 7 m
● im mittleren Bereich: ca. 4 - 5 m
● im hinteren Bereich:  Aufweitung (ca. 13 m x 15 m)

- Längsgefälle  von 0,5 bis 5,0 %

- Leitungsbestand:
● Trinkwasserleitung
● Schmutzwasserkanal
● Gasleitung
● Elektrokabel
● Telefonkabel
● Straßenbeleuchtung (Freileitung) 

Planung

- Mischverkehrsfläche befestigt mit Betonsteinpflaster

- Ausbaulänge 260 m und  Aufweitung (Fläche ca. 13 m x 15 m)

- Fahrbahnbreite 4,75 m bzw. 3,75 m

- Oberflächenentwässerung
● über Pflasterrinne, Straßenabläufe, Rohrleitungen und Schächte

in eine Füllkörperrigole  → unterirdische Versickerung
● über Pflasterrinne, Straßenabläufe, Rohrleitungen und Schächte

in ein Versickerungsbecken   → Überlauf in den Graben, die „Kumm“

- Oberstreifen befestigt mit Mosaik- bzw. Naturstein-Kleinpflaster



Straßenquerschnitt 1

Straßenquerschnitt 2



Fahrbahnbreite 4,75 m bzw. 3,75 m 

Oberflächenentwässerung über Pflasterrinne, Straßenabläufe 
und Rohrleitungen in Füllkörperrigole

Fahrbahnbreite 3,75 m

Oberflächenentwässerung über Pflasterrinne, Straßenabläufe, 
Rohrleitungen und Schächte in ein Versickerungsbecken mit einem 
Überlauf in den Graben, die „Kumm“



© 2011 DigitalGlobe, GeoBases-DE/BKG, GeoContent, GeoEye, Kartendaten © 2011 Tele Atlas

50 m





Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit .


