
Mauer freistehend 

Gebäude 

abzubrechende Gebäude 

Legende: 
Hochpunkt 

Einschnittsböschung 
Entwässerungsmulde 
Bankett 

befestigte Fahrbahn 

Trennstreifen 
Geh-/Radweg 

Dammböschung 

Wirtschaftsweg 

Durchlaß 

184/1 Flurstücksnummer/ -grenze 

170.00m 

Tiefpunkt 

2.5 % Fahrbahnquerneigung 

Grünfläche 

Pflaster 

15 

vorh. Baum 

vorh. Straßenablauf 
gepl. Straßenablauf 
gepl. Beleuchtungsmasten 

Hochbord 

abgesenkter Bord 

Neigungsbrechpunkt 
mit Angabe v. Gefälle (-) 
u. Steigung (+) in %, 
Länge d. Gefäll- (Steigungs-) 
Strecke u. Halbmesser 

Stützmauer 

entfallender Baum 

mit Überfahrt 

2.5 % 

2.5 % 
-1.000 % 

170.00m 

Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze 

Sicherheitsstreifen 

G R/G 

gepl. Baum/ 
mit Baumscheibe 

Niederlassung Eberswalde
Bollwerkstraße 1
16225 Eberswalde
Tel.: 03334/279878-0
Fax.: 03334/279878-22 

Unterschrift: 

Bernauer Heerstraße 

Neubau einseitiger Gehweg an der Bernauer Heerstraße
von der Einmündung Heinrich - Heine - Straße bis
Sportplatz in Eberswalde 

Maßstab:      1 : 250 

Unterlage:  7 

Blatt Nr.:    2 
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Haack 
Haack 

Stadt Eberswalde 

Lageplan 

 

Entwurfsplanung 

 

Bau - km 0+220 bis 0+470 

Höhensystem: DHHN 92 Lagesystem: ETRS 89 
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Beleuchtungsmast umsetzen 

Beleuchtungsmast umsetzen 
Beleuchtungsmast umsetzen 

Beleuchtungsmast umsetzen 

Beleuchtungsmast umsetzen 

H = 300.00 m 

+3.76 
% 

64.43 
m 

+3.56 %
 

20.00 
m 

km = 0+270.00 

h TS = 58.50 

T = 0.29 

f = 0.00 

H = 300.00 m 

+3.56 %
 

20.00 
m 

+3.11 % 
20.00 m

 

km = 0+290.00 

h TS = 59.21 

T = 0.69 

f = 0.00 

H = 300.00 m 

+3.11 % 
20.00 m

 

+1.86 % 
50.00 m 

km = 0+310.00 

h TS = 59.83 

T = 1.87 

f = 0.01 

H = 300.00 m 

+1.86 % 
50.00 m 

+1.73 % 
50.00 m 

km = 0+360.00 

h TS = 60.76 

T = 0.20 

f = 0.00 

H = 300.00 m 

+1.73 %
 

50.00 
m 

+1.60 %
 

40.00 
m 

km = 0+410.00 
h TS = 61.63 

T = 0.19 
f = 0.00 

H = 300.00 m 

+1.60 %
 

40.00 
m 

+0.89 %
 

10.00 m 

km = 0+450.00 
h TS = 62.27 

T = 1.07 
f = 0.00 

H = 200.00 m 

+0.89 %
 

10.00 m 

+0.04 % 
10.00 m 

km = 0+460.00 
h TS = 62.36 

T = 0.85 
f = 0.00 

H = 200.00 m 

+0.04 % 
10.00 m 

+1.91 %
 

10.00 
m 

km = 0+470.00 
h TS = 62.36 

T = 1.87 
f = 0.01 

H = 300.00 m 

+1.91 %
 

10.00 
m 

+0.87 %
 

km = 0+480.00 
h TS = 62.55 

T = 1.56 
f = 0.00 

Tiefbord, Auftritt 5 cm 

Tiefbord, Auftritt 
5 cm 

Bodenindikatoren
 


